
Garbage truck rear loading

(4x2)

МАЗ-5904С2-012

Технологическая вместимость кузова, м3

                                 -борта кузова эллиптической формы, без дополнительных  усилительных ребер    
17        

Полная масса, кг,   не более / total weight, kg 20500

Масса снаряженная, кг /   mass vehicle, kg                                      13000 ± 3%

Масса загружаемых бытовых отходов, кг, не более/ mass loaded waste, kg 7500 ± 3%

Вместимость загрузочной емкости

                         заднего борта, м3 , не менее / Capacity loading capacity

tailgate, m3, not less

1,8

Управление спецоборудованием / management of special equipment
полуавтоматическое или 

ручное/semi-automatic or manual

Режим работы / mode
непрерывный или 

циклический/continuous or cyclical 

Грузоподъемность опрокидывателя, кг/ load capacity of the manipulator,kg 700

Распределение полной массы / Distribution of the total  weight 

- на переднюю ось, кг / on front axle, kg        7500

- на задний мост, кг  / on rear axle, kg       13000

Базовое шасси / base chassis                                        
МАЗ-5340С2-529-013 (ZF)

МАЗ-5340С2-589-013 (FG)

Колесная база, мм / Wheelbase, mm                                                                                                                             4000

Двигатель / Engine 
ЯМЗ-53653, 175 кВт(240л.с), 

Евро-5

Коробка передач / Gearbox                                                                                                                           
КП ZF 9S1310TO

КП 9js135A

Число передач КП / Number of gears 9

Топливный бак, л / Fuel tank, l                                                                                                                             300

Размерность шин / Tyres dimensions 315/80R22,5

Кабина / Cab                                                                                                                            малая, 3-х местная

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовой комплектации /Technical data and dimensions are given for standard configuration

МУСОРОВОЗ С ЗАДНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ

Предназначен для механизированной и ручной 

загрузки, уплотнения, транспортировки и 

выгрузки твердых коммунальных отходов.

Designed for mechanized аnd the manual loading,

compaction, transport аnd unloading of solid

municipal waste.

MA3 / MAZ – 5904С2-012
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